
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMARTLITE  
SML03 –  
SML04 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO 
MOUNTING INSTRUCTIONS 

Rev. 1.0    date 14/02/2019 

Armature stradali 75W – 100W 
Street lights 75W – 100W 
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Supereficie laterale Side area

Superficie di base Base area

Peso (Max) Weight (Max)

Coefficiente di forma Form factor

Altezza Max di 
installazione 

Max height of 
installation

TA TA 

T USO T USE

IEC/EN 62471 
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SML03 SML04

Side area m2 0.042 

Base area m2 0.186 

Weight (Max) kg 5.850 

Form factor  1.12 

Max height of 
installation 

m 15 

°C 35 

T USE °C 50 

 Exempt group
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SML04 

0.042 

0.186 

5.900 

15 

35 

50 

Exempt group 



  
 

 CYNERGI S.r.l.   Registered office 
Headquarters Via Carlo Jucker 51/53  20025 

www.cynerg-lightingi.eu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

q 

Registered office Via Vincenzo Monti 32   20123 – Milano Italy  Tel. +39 02 464631 
20025 – Legnano (MI)  Italy  Tel.  +39 0331 464631  C.F. P.I. 08154290962  REA MI

lightingi.eu   www.cynergi.eu    info@cynergi.eu   Skype: cynergi.cynergi 

ETICHETTA – LABEL 

3 

REA MI-2006147 

m 

o 

n 



  
 

 CYNERGI S.r.l.   Registered office 
Headquarters Via Carlo Jucker 51/53  20025 

www.cynerg-lightingi.eu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONI DI INGOMBRO E TIPOLOGIE DI MONTAGGIO
DIMENSIONS AND MOUNTING SYSTEMS

Registered office Via Vincenzo Monti 32   20123 – Milano Italy  Tel. +39 02 464631 
20025 – Legnano (MI)  Italy  Tel.  +39 0331 464631  C.F. P.I. 08154290962  REA MI

lightingi.eu   www.cynergi.eu    info@cynergi.eu   Skype: cynergi.cynergi 

 

DIMENSIONI DI INGOMBRO E TIPOLOGIE DI MONTAGGIO 
DIMENSIONS AND MOUNTING SYSTEMS 
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Cavo di sicurezza 
 
Fall protection cable 
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Modulo di protezione dale scariche 
 
Souge Protection Device SPD 10kV
 

Alette di chiusura 
 
Closing clips 
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Modulo di protezione dale scariche SPD 10kV 

Souge Protection Device SPD 10kV 
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N.2 Screws

N.2 Viti 

N.2 Screws 

 

4 mm 

10 Nm 

-10° -5° 0° +5° +10° 
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N.2 Viti 

N.2 Screws 

 

6 mm 

10 Nm 

N.2 Dadi 

N.2 Nuts 

 

13 mm 

10 Nm 
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L’uso di capicorda e caldamente 
consigliato 
The use of wire terminals is suggested
 

Livella di orientamento assiale
 
Axial orientation level
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L’uso di capicorda e caldamente 

The use of wire terminals is suggested 

Livella di orientamento assiale 

Axial orientation level 
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Connettore 
Alimentazione

Power 
Connector

UNI7688

1.5

Registered office Via Vincenzo Monti 32   20123 – Milano Italy  Tel. +39 02 464631 
20025 – Legnano (MI)  Italy  Tel.  +39 0331 464631  C.F. P.I. 08154290962  REA MI

lightingi.eu   www.cynergi.eu    info@cynergi.eu   Skype: cynergi.cynergi 

Valvola di compensazione 
 
Breath valve 
 

Connettore 
Alimentazione 

Power  
Connector 

 

UNI7688 

1.5 Nm 
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N.1 Pressacavo 

N.2 Cable Gland 

 

21 mm 

4 Nm 
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Manutenzione Interna 

Manutenzione interna non consentita
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche del connettore 

Morsettiera 
Mains terminal 
N. di poli 
N. of poles 
Tensione e corrente nominale
Nominal voltage and current
Sezione dei morsetti 
Terminal section 

Registered office Via Vincenzo Monti 32   20123 – Milano Italy  Tel. +39 02 464631 
20025 – Legnano (MI)  Italy  Tel.  +39 0331 464631  C.F. P.I. 08154290962  REA MI

lightingi.eu   www.cynergi.eu    info@cynergi.eu   Skype: cynergi.cynergi 

Manutenzione Interna – Internal Maintenance 

Manutenzione interna non consentita Internal maintennce not allowed

 Neutro Neutral
 Terra Ground
 Fase Phase

Caratteristiche del connettore – Connector charateristics

IEC/EN 60998-2-1 - IEC/EN 60998

3 Classe I 2 Classe II
3 Class I 2 Class II

Tensione e corrente nominale 
450Vac – 5A 

Nominal voltage and current 

0.75 ÷2.5 mm2 
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Internal maintennce not allowed 

Neutral 
Ground 
Phase 

Connector charateristics 

60998-2-2 

2 Classe II 
2 Class II 
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0-10VDC 
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L 

N
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SCHEMA ELETTRICO 0
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LED 
BOARD 

SPD 
10kV 

 C1 

C2 

C3 

LED 
BOARD 

SPD 
10kV 

 C1 

C2 

C3 

LED 
BOARD 

SPD 
10kV 

 C1 

C2 

C3 

SCHEMA ELETTRICO – ELECTRICAL SCHEME 

SCHEMA ELETTRICO 0-10V – ELECTRICAL SCHEME 0-10V

SCHEMA ELETTRICO WL – ELECTRICAL SCHEME WL 

RM 
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10V 
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CN

RM

SPD

NS

WS

 

L 

N

S 
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 Sezionatore Safety interlock

CN Connettore Connector

RM Modulo di radiocontrollo Radio control Module

SPD Modulo di protezione Sourge Protection Modulo

NS NEMA socket NEMA socket

WS Controllo Wireless Wireless Control

Solo se in Classe I Only Class I

SCHEMA ELETTRICO NS – ELECTRICAL SCHEME NS 

LED 
BOARD 

SPD 
10kV 

 C1 

C2 

C3 
NS 
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Safety interlock 

Connector 

Radio control Module 

Sourge Protection Modulo 

socket 

Wireless Control 

Only Class I 
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Connessione elettrica con connettore esterno
Electrical line connection with external 
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Connessione elettrica con connettore esterno 
Electrical line connection with external  connconnector
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connector 
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